Sciterci MF5750 セットアップシート 


ばじ姑にお読がぐた ci い 

このたびは Canon Satera MF 57 已〇をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

このセットアップシートは 、 Satera MF 57 已〇の設定について説明しています。本製品をお使い 
になる前に、このガイドに従って正しく設定してください。 



同お品の確認 

次のものが揃っているかご確認ください。 



• 電源コード • ユーザーズガイド 

• USB ケーブル • ファクスガイド 

•電話線コード •保証書 

•セッ トアップシート • MF 5700シリーズユーザソフトウエア CD-ROM 

誤 メモ 

• 同砸のキヤノン Ca け ridge U Sta け e「 で約1，500枚 (A4 で EP 字率 4%)E|] 刷できます。 

本製品をセットアップずる前に 

1 本体を平5で安定した面に設置してください。 

2 本体の外側についている運搬用のテープをずべてはがしてください。 

下記の図を参華にして、本体に収め5れているカセットの左ちにあるテープとスペーヴーも 
はがして < ださい。 















力—卜 IJ ツジをセツトずる 



1 カートリッジを保護袋か5取り出します。こ 
の保護袋は、使用する場台がありまずので捨 
てずに保管しておいて < ださい。 



3 カートリッジを平5で安定した台などに置 
き、片手でカートリッジを押さえなが5、も 
う一方の手でタブ 〇 を巧り曲げ、テー プ@ 
を完全に引き抜きます。 
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5 カートリッジ両側の突起を本体内部のガイド 
に含わせ、説明ラベル ( A ) および矢 EP ( B ) が 
上を向くようにカートリッジを持ち、カート 
U ツジが完全に収まるまで水平に押し込みま 
す。 



2 力ートリツジをゆっくりと数回振って、 
トナーを均一にな5します。 



4 本体のフ□ントカバーを開きます。 



6 本体のフ□ントカバーを閉じまず。 



























巧 カセツトの組み立ておよび用紙のセット 



1 ADF ( A ) を軽く押さえて、原稿給紙トレイ 
( B ) を矢 EP の方向に開きます。 



3 延長カセツトをカセツトに取り付けます。差 
し込み 口〇 の軸に直角に差し込んでください。 
接台部分がかみ台った5、延長カセットを図 
のように倒しまず @。 



5カセットに用紙をセットします。セットし 
た用紙の高さがペーパーガイドのツメ （ A ) 
より下にあることを確認してください。 



2 本体か5カセツトを完全に抜き出します。 

メモ 


• カセットはまっすぐに引さ出してください。 
斜めに引っ張ると、本体内部の紙有無レバー 
を損傷することびあります。 



4 カセツト後部のペーパーガイドをつまみ、 
用紙サイズに合うようスライドさせます。 

メモ 


• ペーパーガイドび用紙サイズの溝にさちん 
と収まつていることを確認してください。 



6 用紙のサイズに含わせて、左ちのペーパー 
ガイドをスライドさせて調節します。 











































7 セツトした用紙の縁を揃えます。 

セツトした用紙の高さがペーパーガイド 
の巧を超えたり用紙の両側がツメ 
( B ) か!5はみ出したりしていないことを確認 
して < ださい。 



8 カセツトを本体正面か5奥まで完全に押し込 
みます。 

メモ 

• カセツトを完全に押し込まないと紙づまりの 
原因になります。 


砂 重要 

• カセツトは斜めに押し込まないでください。 
本体内部の紙有無レノ く一を損傷することびあ 
ります。 



9 延長カバーのツメを本体後部の差し込み 
□0 に差し込み、延長カバーがその真下の 
延長カセツトに接触するまでゆっくりと下 
方に 倒します©。 



(3 重要 

• 本体後部から用紙をセットしないでくださ 
し、後部から用紙をセットしますと、本体内 
部の紙送り部品を損傷することびあります。 


ウラ面へ i 



























電話回線を接続する 

電話回線を下のように、本体側面のコネクタに接続してください。 

また、外付けの電話機などをご使用いただくこともでさます。 

外付けの電話機などを接続した場台は、手順6を参照して受信モードを設定してくださし、。 


電話回線に接続する 

付属の電話線コードを L に接続し、もう片方 
の端を壁側の電話回線コネクタに接続します 


市販の電話機を接続する 

市販の電話機や留守番電話機の電話 

線コードを慰に接続します。 





電源コードを接続ずる 

1付属の電源コードを本体の裏側にある電源コネクタに差し込みます 〇。 

アース線を接続ずる場合は、電源コード差し込み□のち側のアース端子のねじをドライバーでゆる 
め、アース線をはさみ、ねじを回して固定します。 

2アース線をアース端子に接続した後、電源コードのプラグを電源コンセントに差し込み ます©。 



3電源を接続ずると、ディスプレイに待受画面が 
表示されます。 


(!) 重要 

•本体の設置および取り扱いに関する重要な安全説明については、「ユーヴースガイド」の「安全にお使いい 
ただくために」を参照してください。 

資 メモ 

•ディスプレイに正しい用紙サイズび表示されていることを確認します。詳細は、「ユーヴースガイド」の 
に章用紙の取り扱い」を参照してください。 
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ファクス受信モードを設定する 

1[メニュ ー] 夺一を押します。 〇 @@ 

2 [イ （一)] または [►(+)] を押してくファクスシ3 
ウセッテイ>を選択し、 [OK] を押します。 

3 [イ （一)] または [►(+)] を押してぐ：/''ュシンモ- 
ド > を選択し、 [OK] を押します。 

4 [イ （一)] または [►(+)] を押して受信モー 
ドを選択し、 [OK] を押します。 

必下のモードを選択することがでさます。 

• ぐ：/''ドウ>モードーファクスを自動的に受信し、 © 

電話の場合でも受信動作に移行した後に通信を切断します。 

• く FAX/TE レモードーファクスと電話を自動的に切り替えます。ファクスは自動的に受信し、電 
話のときは D 乎び出し音を鳴5します。 

• く)レス TE レモードーファクスの場合は自動的に受信し、電話の場台は本製品に接続した留守番電話 
に車5をします。 

•ぐ：/： I ドウ>モードーファクス、電話いずれの場合も、本製品に接続した電話機の着信音が鳴りまず。 
ファクスの場台は、手動でファクス受信を開始する必要があります。 

5 [ストップ/リセット] を押して待受画面に戻ります。 

苗 メモ 

•ファクス受信 f ー ドの詳細については、「ファクスガイド」の「5章受信するには」を参照してください。 

•本製品を使用する前に、電話回線の種類を確認してください。詳細については、「ファクスガイド」の「2 
章基本情報を登録する」を参照してください。 

ソフトウェアのインス I ル 

砂 重要 

•ソフトウェアをインストールする前に、 US 巳ケーブルを接続しないでください。ソフトウェアをインス!-一 
ルする前に US 巳ケーブルを接続し、持斤しい八ードウェアの検出ウィヴード]画面び表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして US 巳ケーブルを外してください。 

メモ 

•ここでは 、 Windows XP を例にとって説明しています 。 Windows 98/ Me /2 日日日をお使いの場合は、ソ 
フトウェアガイド(ユーヴソフトウェア CD - R 日 M に入っています)を参照してください。 

• Windows 2日日日/ XP をお使いの場合は、管理者モードで□グオンしてソフトウェアをインストールして 
ください。 

1 お使いのコンピュータの電源を入れます。 

2ずべてのアプリケーションを終了させてください 
(ウィルスチェックプ□グラムを含みます)。 

3ユーザソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセットしまず。 

4 MF セットアップ画面が表示された5、[ドライバ 
のインストー J レ]をクリックしまず。 

• MF セットアップ画面び表示されない場合は、[スタート] 

一[マイコンピュータ]をク U ックします。 CD - R 日 M アイコ 
ンを開き 、 Eetup ( Setup . exe )] をダブルク U ックしてく 
ださい。 


canon 


MF 5700シリーズセットアップ 


この画面占、らは、卜•ライ"やアブリケーシヨンをインストール 
したんマニュアルを表示したりできます。 


ドライ/ S のインスト ー J レ 


アブリケーシヨンのインストール 


マニュアルを読む 


終了 
































5 [ MF ドライバインス!ル]をクリックします。 


MF t ウトアクブ 


B 回 図 


Canon ドライバのインストール 

U 下のキ扇でインスト—ルしてください。 

ステッブ MF F ライバをインストールします。 

1 MF ドライバインストール j 

Z _ j 

ふ。-: 

戻る I 終了 I 


6 MF ドライバ-セットアップウィザード画面が表示 

された5、[はしリをクリックして画面の説明に従い 
ます。 


7 インストールが完了した5、[終了]をクリックして 

MF ドライバ-セットアップウイザード画面を閉じ 
ます。 


続けて MF Toolbox をインストールします。 


8 MF セットアップ画面上で 、 [MF Toolbox インス 
トール]をクリックします。 


9 MFToolbox ■セットアップウィザード画面が表示 
された5、[次へ]をクリックして画面の手順に従 
いまず。 
































































資 メモ 


MFToolbox をインストールする前に、他のすべての 
アプ IJ ケーシヨンび終了し、お使いのコンピュータの 
ウイルスチェックプ□グラムび無効となっていること 
を確認してください。 


10 インストールが完了したら、[終了]をクリックして 

MF Toolbox - セツトアツプウイザード画面を閉じ W 一〜ん r MFToolbox のインストルを完了しました。 

ます。 


[巧了]をクリックして、ウイザードをが了してください。 


戻を嗤|(： '''' がで醫''… 


本製品をお使いのコンピュータに接続ずる 

1本製品の電源が入っていることを確認します。ケー 
ブルを本体後音 R の USB ポートに接続しまず。ケーブ 
ルのもう一方をコンピュータの US 巨ポートに接続し 
ます。 



2 インストールが完了した5、[終了]をクリックして 
MF セットアップ画面を閉じます。ユーザソフトウェ 
ア CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出します。 


誤 メモ 


• MF 5700 シ U —ズセットアップ画面からは付属のアプ U ケーシヨンをインストールしたり、 PDF マニュア 
ルを読んだりすることびでさます。 

• PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Acrobat Reader/Acrobat び必要です。ご使用 
のシステムに Adobe Reader/Acrobat Reader/Acrobat びインストールされていない場合、アドビシス 
テムズ社のホームページからダウン□ー ドしてください。 

Part No. FA7-6893 (000) 
©2004 CANON INC. 
Canon および Satera は、キヤノン株式会社の商標です。 
その他の社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。 
仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 
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